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Насадка Warthog WV-1/4


Для труб 50 - 300 мм с поворотами
Характеристики
	Давление до 350 бар
	Расход воды 11-30 л/мин
	Диаметр труб 50-300 мм
	Высокая скорость вращения

Заказать консультацию
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Патенты No. 7,635,096; D626624; заявка на другие патенты
Руководство по техническому обслуживанию
Warthog WV-1/4 — PDF
Безопасность на первом месте!
Осторожность при работе с мощным оборудованием
При очистных работах в трубах диаметром свыше 100 мм необходимо устанавливать жесткое копье между входным портом инструмента и концом шланга. В противном случае возможен разворот инструмента внутри трубы и выход его в сторону оператора, что приводит к серьезным повреждениям или смертельному исходу.
[image: ]


[image: ]


Информация о насадке
В насадке WV-1/4 используется новая технология сквозного потока, а также революционная высокоскоростная необслуживаемая конструкция без уплотнений высокого давления и подшипников. Это эффективный инструмент для очистки как трубопроводов малого диаметра, так и труб диаметром от 50 мм с плавно закругленными коленами.
В конструкции предусмотрены постоянные, предварительно просверленные отверстия. Насадка работает при давлении 140-350 бар и расходе воды 11-30 л/мин. Входной порт 1/4″ NPT при использовании шланга с фитингом 1/4″ NPT позволяет проходить колена большого радиуса в системах труб диаметром 50 мм и более.
Для получения дополнительной информации о параметрах шланга следует обратиться в компанию Зет-Техно.
Характеристики WV-1/4
	Максимальное давление	350 бар
	Рабочее давление	100-350 бар
	Скорость вращения	высокая
	Расход воды	11.4-30.3 л/мин
	Рейтинг расхода	0.8 Cv
	Сила тяги	40 Н
	Входной порт	1/4 NPT или BSPP
	Диаметр	33 мм
	Длина	51 мм
	Форсунки	3 просверленных
	Вес (в сборе)	0.2 кг

Варианты головок для WV-1/4
	Артикул	Фронтальная форсунка	Задняя форсунка	Расход воды
	WV-1/4-A	0.6 мм	2 x 1.3 мм	26-30 л/мин
	WV-1/4-B	0.5 мм	2 x 1.0 мм	15-23 л/мин
	WV-1/4-C	0.45 мм	2 x 0.8 мм	15-17 л/мин
	WV-1/4-D	0.45 мм	2 x 0.7 мм	11-13 л/мин
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Аппараты высокого давления
Посейдон.рф
StoneAge
z-stoneage.ru
Downhole Cleaning
www.spincattools.com
Специальные решения
www.z-tec.ru



Оставьте свой номер телефона и мы Вам перезвоним



      
 

  Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав  самолет.    
Нажимая кнопку "Отправить" Вы даёте свое согласие на обработку введенной персональной информации в соответствие с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных"
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