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Насадка Warthog WGR Magnum


Высокая производительность. Минимум обслуживания. Длительный срок службы.


Заказать консультацию
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Информация о насадке
WARTHOG WGR Magnum  представляет собой первую из насадок серии Warthog Magnum,  разработанную специально для выполнения качественных очистных работ с использованием вторичной воды (на машинах с рециркуляцией воды). Применение данной насадки гарантирует увеличение срока службы инструмента.
	Выполненное по последней технологии уплотнение обеспечивает высокую производительность при работе в системах с рециркуляцией воды
	Оптимизированная конструкция механизма контроля скорости позволяет выдерживать увеличенные межсервисные интервалы
	Обтекаемая конструкция головки защищает передние уплотнения вала для длительного срока службы насадки
	Карбидные форсунки формируют очистные струи высокого качества
	Обтекаемая конструкция насадки обеспечивает легкое перемещение инструмента внутри очищаемой трубы
	Центратор выполнен из закаленной стали, что позволяет в 4 раза увеличить срок его службы
	Сменные ребра насадки можно легко, без открытия корпуса инструмента, заменить по мере их износа

Документация
Инструкция по эксплуатации Warthog WGR Magnum
Спецификация Warthog WGR Magnum
Видео по техническому обслуживанию Warthog WGR Magnum
Характеристики WGR Magnum
	Давление	До 350 бар
	Расход воды	190-300 л/мин
	Входной порт	1 NPT или BSPP
	Типы головок	Очистная и очистная с боем вперед
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Аппараты высокого давления
Посейдон.рф
StoneAge
z-stoneage.ru
Downhole Cleaning
www.spincattools.com
Специальные решения
www.z-tec.ru



Оставьте свой номер телефона и мы Вам перезвоним



      
 

  Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав  ключ.    
Нажимая кнопку "Отправить" Вы даёте свое согласие на обработку введенной персональной информации в соответствие с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных"

Δ









 Copyright 2021 StoneAge  | All rights Reserved
 Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем. Владелец оставляет  за собой право воспользоваться,  в том числе, 146 статьей УК РФ при нарушении авторских и смежных прав.
*Обращаем Ваше внимание на то, что технические данные, цены и информация о комплектации , приведенные на сайте , носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.


                 