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	 8-800-555-79-97
 
 zakaz@z-tec.ru


	Главная
	Оборудование	Для труб 50-300 мм	Warthog WV-1/4


	Для труб 75-400 мм	Warthog WT-3/8-C


	Для труб 100-500 мм	Warthog WS-1/2


	Для труб 150-800 мм	Warthog WH-1/2 и 3/4
	Warthog WHP-3/4 Puller


	Для труб 200-1200 мм	Новинка! WGR Switcher
	Warthog WGR
	Warthog WG-1
	Warthog WGP-1 Puller
	Warthog WD 1-1/4


	Для гидро-раскопок
	Для очистки колодцев
	Для жестких отложений и скважин
	Центраторы


	Сервисное обслуживание	Сервисные центры компании Зет-Техно
	Обучение, пуско-наладка, демонстрация


	Сервис	Каталог Warthog 2014/15
	Руководства по эксплуатации
	Таблицы выбора форсунок
	Ремонтные комплекты
	Видео по техническому обслуживанию


	Новости
	Доставка
	О компании	Кадровая политика


	Контакты
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Оборудование для гидро-раскопок HYDRO-X


	Одинарная головка (HX-101)
	Тройная прямая головка (HX-103S)
	Копье для гидрораскопок HYDRO-X (HX-200)

Заказать консультацию
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Эффективность и точность водоструйного оборудования
В процессе гидро-раскопок для разрушения и удаления грунта путем воздушного перемещения (вакуума) в мусорную емкость используется водоструйное оборудование. Это позволяет применять неразрушающий метод поиска канализационных сетей и осуществлять точную раскопку требуемого участка.
Преимущества безопасной и выгодной эксплуатации оборудования
	Гарантия точного и аккуратного удаления грунта
	Возможность экономии как временных затрат, так и расходов на дорогое мощное оборудование.
	Исключение риска опасного повреждения существующих сооружений.

Одинарная головка (HX-101)
	Максимальное давление*	350 бар
	Mаксимальный расход воды*	45 л/мин
	Входной порт	1/2 npt
	Форсунка	OCIH карбид (1)
	Вес	0.5 кг

Тройная прямая головка (HX-103S)
	Максимальное давление*	350 бар
	Максимальный расход воды*	45 л/мин
	Входной порт	1/2 npt
	Форсунка	AP2 Attack Tip (3)
	Вес	0.5 кг

Копье для гидро-раскопок (HX-200)
	Максимальное давление*	350 бар
	Максимальный расход воды*	45 л/мин
	Входной порт	1/2 npt
	Форсунка	OCIH карбид (1)
	Длина	152 см
	Вес	2.9 кг


*Каждый компонент системы должен соответствовать имеющемуся насосу по давлению и расходу воды.
Согласно рекомендациям ассоциации Waterjet Technology Association (WJTA) при ручной промывке следует ограничивает силу тяги величиной, не превышающей 1/3 от веса оператора.
Таблица форсунок для HYDRO-X.
 Контакты отдела по обслуживанию клиентов для решения вопросов по подбору форсунок.
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Аппараты высокого давления
Посейдон.рф
StoneAge
z-stoneage.ru
Downhole Cleaning
www.spincattools.com
Специальные решения
www.z-tec.ru



Оставьте свой номер телефона и мы Вам перезвоним



      
 

  Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав  дом.    
Нажимая кнопку "Отправить" Вы даёте свое согласие на обработку введенной персональной информации в соответствие с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных"
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 Copyright 2021 StoneAge  | All rights Reserved
 Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем. Владелец оставляет  за собой право воспользоваться,  в том числе, 146 статьей УК РФ при нарушении авторских и смежных прав.
*Обращаем Ваше внимание на то, что технические данные, цены и информация о комплектации , приведенные на сайте , носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.


                 