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Насадка Warthog WS-1/2


 Для труб 100 - 500 мм 
Характеристики
	Давление до 350 бар
	Расход воды 30-76 л/мин
	Диаметр труб 100 - 500 мм
	3 модели

Заказать консультацию



Видео по сервисному обслуживанию WS/WSJ



Патент No. 5,964,414
Руководство по техническому обслуживанию
Warthog WS-1/2 — PDF
Таблица выбора форсунок
Таблица форсунок для WS-1/2
Безопасность на первом месте!
Осторожность при работе с мощным оборудованием
При очистных работах  в трубах диаметром свыше 100 мм необходимо устанавливать жесткое копье между входным портом инструмента и концом шланга. В противном случае возможен разворот инструмента внутри трубы и выход его в сторону оператора, что приводит к серьезным повреждениям или смертельному исходу.
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Промышленный стандарт очистки для коммерческих и жилых канализационных сетей
Насадка WS-1/2 сконструирована для работы в трубопроводах диаметром 100-500 мм, часто используется в очистных системах на базе автомобиля. Насадка применяется для очистки канализационных сетей в ресторанах, больницах, многоэтажных зданиях, жилых домах и т.д. С помощью насадки WS-1/2 можно удалять жировые засоры, разрезать корни деревьев, устранять ледяные пробки и твердые отложения. Также возможна поставка насадки с входным портом 1/2″ BSPP.
Модель насадки с шарниром
Насадка с шарниром обеспечивает гибкость соединения со шлангом и сокращение протяженности жесткого участка инструмента, что облегчает очистку труднодоступных мест трубопровода. Входной порт для насадки с шарниром — 1/2″ NPT или BSPP.
Дополнительно — входной порт Р8
Насадка WS-Р8 — отличный инструмент для очистки прямых труб. При этом отсутствует необходимость в соединительном шланге, что позволяет напрямую присоединить инструмент к шлангу высокого давления. Параметры соединения — внутренняя резьба 1/2″ NPT или BSPP. Данная модель насадки не дает возможности проходить отводы в 90° в трубах диаметром 100 мм.
Характеристики WS-1/2
	Максимальное давление	350 бар
	Рабочее давление	100-350 бар
	Скорость вращения	200-500 об/мин
	Расход воды	25-75 л/мин
	Рейтинг расхода	1.3 Cv
	Сила тяги	40-120 Н
	Входной порт	1/2 npt & BSPP
	Диаметр	44 мм
	Длина	112 мм
	Форсунки	3 x 1/8 npt
	Вес (в сборе)	1.33 кг
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Аппараты высокого давления
Посейдон.рф
StoneAge
z-stoneage.ru
Downhole Cleaning
www.spincattools.com
Специальные решения
www.z-tec.ru



Оставьте свой номер телефона и мы Вам перезвоним



      
 

  Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав  автомобиль.    
Нажимая кнопку "Отправить" Вы даёте свое согласие на обработку введенной персональной информации в соответствие с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных"
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